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DE - TECHNISCHE INFO 

Kapazitive Sensoren DOL 21R and 33R 
Der kapazitive Sensor ist ein elektronisch  

gesteuertes Relais, das berührungsfrei von den 

meisten Materialien aktiviert wird, sobald diese in 

die Nähe des vorderen Sensorendes kommen. 

TYPISCHE ANWENDUNGEN 

Als Leer, Voll- und Niveaumelder in Tanks, Silos und Behältern, sowie als 

Steuerungsschalter an Fördersystemen u.a.m. Die Sensoren dürfen nicht in 

Umwelten mit Explosionsgefahr benutzt werden. 

 

BETRIEBSSICHERHEIT 

Die Anwendung von Elektronik statt mechanischen Schaltern sichert eine 

einzigartige Betriebssicherheit. Die in Spezialkunststoff eingegossene 

Elektronik ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Stoffe. 

 

TECHNIK 

Neben der Kabeleinführung gibt es eine Einstellungsmöglichkeit für die 

Empfindlichkeit (Aktivierungsabstand) und eine evtl. Zeitverzögerung. Eine 

Kontroll-Lampe zeigt den aktuellen Funktionszustand des Sensors an. 

Der Anschluss findet durch ein 5-adriges Kabel direkt an 

Versorgungsspannung und Motorschutzschalter statt. 

Der kapazitive DOL-Sensor ist in zwei verschiedenen Versionen lieferbar, die 

sich in der Zeitverzögerungsfunktion unterscheiden. Die Sensoren sind von 

CE genehmigt worden und sind auch für Nordamerika mit einem 

gemeinsamen C-UL Zeichen genehmigt.  

 

FUNKTIONEN 

DOL 21R 

DOL 21R hat keine Zeitverzögerung, d.h. das Relais bei Beeinflussung des 

Sensors umschaltet und in dieser Stellung bleibt, bis die Beeinflussung 

aufhört. 

DOL 33R 

DOL 33R hat eine verzögerte Abschaltung, so dass das Relais umschaltet, 

sobald der Sensor beeinflusst wird. Wenn die Beeinflussung aufhört, beginnt 

der Ablauf der eingestellten Zeitverzögerung. Nach Ablauf schaltet das Relais 

zurück. 
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INSTALLATION 

Der Sensor kann mit einer PG 36 Verschraubung, z.B. in einer 

Silowand, montiert werden. Als Vollmelder reicht häufig die freie 

Aufhängung oben im Silo aus. 

 

 

Die Versorgungsspannung wird an die blaue und die braune Leitung 

angeschlossen. Die drei Leitungen des Relaisschalters werden nach 

Bedarf angeschlossen, jedoch mit max. 240 V ac/5A. 

 

ABMESSUNGEN 
133 mm
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TECHNISCHE DATEN 

 

Versorgungsspannung 230 V ac + 30-25 % 

Frequenz 45-65 Hz 

Verbrauch 1 VA 

Relaisschalter max. Spannung 240 Volt ac 

Relaisschalter max. Strom 5 A bei cos φ = 1 

2 A bei cos φ = 0.8 

0.35 A bei cos φ = 0.4 

Sicherheit Relaisschalter und Versorgungsspannung galvanisch abgetrennt Testspannung 4 kV ac 

Genehmigungen CE und C-UL 

Aktivierungsabstand Einstellbar 0-15 mm abhängig vom Material. Vom Hersteller für Getreide eingestellt 

Zeitverzögerung Einstellbar 1-600 Sek. Vom Hersteller auf 30 Sek. eingestellt 

Schutzart IP 67 

Umgebungstemp., Betrieb -20 °C bis +75 °C 

Umgebungstemp., Lagerung -30 °C bis +85 °C 

Länge 133 mm 

Durchmesser Max. 33 mm 

Kabel 5-adrig 0.75 mm
2
  

Länge: 1450 mm 

Durchmesser: 8 mm 

Gewicht einschl. Kabel 380 g 

Mitfolgendes Zubehör Einstellungsschraubenzieher (nur DOL 33R) 

Zusätzliches Zubehör PG 36 Verschraubung, Kunststoff, Bestellnr 140100 

 


