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DE - TECHNISCHE INFORMATION 

DOL 20R (Kapazitiver Sensor) 

PRODUKT 

 Der Kapazitiver Sensor dient der allgemeinen Erfassung 

von festen und losen Materialien. Der Sensor hat 

potenzialfreie Relaiskontakte mit Schaltfunktion. 

 Das Produkt ist für Kontaktgeberbetrieb bestimmt, eignet 

sich aber auch für eine Reihe anderer Anwendungen in 

Industrie und Landwirtschaft. 

 

ANWENDUNGSGEBIETE 

 Niveauregulierung an Fülltrichtern, Schalen, Silos und 

Behältern  

 Steuerung von Geflügelfütterungssträngen 

 

 

FUNKTIONEN 

 Die Sensor -Empfindlichkeit lässt sich fest oder 

veränderlich auf verschiedene Futterarten einstellen.  

 Der Sensor kann an der Außenseite von nicht 

metallischen Fülltrichtern angebracht werden. Messung 

durch Kunststoffmaterialien. 

 Kundenspezifische Anforderungen können berücksichtigt 

werden wie: 

o Verzögerung, Vermeidung von kurzem Motorzyklus, 

feste oder veränderbare Einstellbarkeit 

o Max. Laufzeittimer 

 

 

 

 

ILLUSTRATION DER SENSOR-INSTALLATION – Z. B. FÜLLTRICHTER-ANWENDUNG MIT MOTOR ANGESCHLOSSEN AN NO 

(VERZÖGERTE ABSCHALTUNG)  

 

Relais aktiviert 

 

Relais in Standardposition 

 

 

 

 

Wenn der Fülltrichter leer ist, startet ein Timer und nach einer fest 

eingestellten Verzögerung schaltet der Sensor auf ON. Nachdem 

der Fülltrichter befüllt ist, schaltet der Sensor der 

Abschaltverzögerung entsprechend auf OFF. 

 

LED-Anzeigen  Sensor-Status  

LED AUS  Relais in Standardposition (NO) -Ausgang 

ON 

LED blinkt  Relais in Standardposition und 

Verzögerung läuft  

LED EIN  Relais aktiviert (NC) – Ausgang OFF 
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DE - TECHNISCHE INFORMATION 

  
  

TECHNISCHE DATEN 

 

Spezifikationen  Relais  Gerät  

Versorgungsspannung (Ue)  90 bis 250  VAC  

Frequenz  50 - 60  Hz  

Leistungsaufnahme (max.) 0,9  W, 230 VAC  

Relaisnennstrom @ 250 VAC  0,5* 

1* 

A RMS, induktiv 

A RMS, resistiv 

Zeitverzögerung bei Start  < 300  ms  

Zeitverzögerung OFF  0 – 600*  s  

Zeitverzögerung ON  1*  s 

Anzeige für Ausgang ON (sofern installiert)  Gelbe LED   

Schaltabstand (Sn)  Einstellbar 0   bis 12*  

0"   bis 0,47*" 

mm 

in 

Hysterese (H)  8-10  %  

Temperatur, Betrieb 

 

-20 bis +70  

-4 bis 158  

°C  

°F  

Temperatur, Lagerung  -30 bis +80  

-22 bis 176 

°C  

°F  

Schutzart 

  

67 

4 

IP  

NEMA 

Kabellänge  2 

6.5 

m  

ft  

Kabelabmessungen  5 x 0,5  

5 x 20  

mm²  

AWG  

Befestigungsrahmen für Sensor  Im Lieferumfang 

enthalten  

 

Zulassungen CE, C-UL  

*Nach Kundenwünschen veränderbar. 

 

SCHALTPLAN ZEIGT SENSOR AKTIVIERT ODER STROMLOS 

 Relay Contact 1 (0,5) A 250 V

Blue

Brown

Black 1

Black 4

Black 3

90-250VAC

NC

NO

}


