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2 Betriebsanleitung

1 Bedienungsanleitung
Temperaturknopf, Stall 1 Batterielampen Temperaturknopf, Stall 2

Rote Notöffnunglampe
Gelbe Aussentemp.lampe
Grüne öffnenlampe

Notöffnunglam-
pe

Leuchtet rot, wenn die aktuelle Innentemperatur höher als die eingestellte Tem-
peratur ist.

Aussentemp.
lampe

Leuchtet gelb, wenn die Notöffnung aufgrund hoher Sommertemperaturen deak-
tiviert ist.

Öffnenlampe Leuchtet grün, wenn die Anlage sich öffnet.
Temperatur-
knopf

Zur Einstellung der Stalltemperatur, bei der die Notöffnung aktiviert werden soll.

Batterielampen Grün: Ausreichend Spannung, um die Klappen zu öffnen. > 18 V
Gelb: 18-16 V
Rot: Die Batterie ist fast entladen und muss aufgeladen werden.

Mindestens 20 Min. vor dem Test oder 4-14 Stunden für vol-
les Aufladen.

> 16 V

Wöchentliche Überprüfung

1. Notieren Sie die Einstellung des Temperaturknopfes.
2. Drehen Sie den Knopf bis TEST.
3. Kontrollieren Sie dass sich die rote und die grüne Lampe einschalten.
4. Kontrollieren Sie dass die Anlage im richtigen Stall öffnet.
5. Abschalten Sie Die Netzspannung zum DOL 278T und dem Klimacomputer und warten Sie 5-10 Sek.
6. Kontrollieren Sie dass die Anlage ganz öffnet.

Die grüne Batterielampe bleibt während des ganzen Testes eingeschaltet. Dieses ist ein Zeichen dafür,
dass genügend Batteriespannung vorhanden ist (d.h. > 18 V).

7. Die Netzspannung wieder einschalten, und den Temperaturknopf zum Ausgangspunkt zurückdrehen.
8. Kontrollieren Sie dass die Anlage wieder schließt.
9. Wiederholen Sie den Test um sicherzustellen, dass ausreichend Batteriespannung vorhanden ist.

Einstellung und Ablesung der Notöffnungstemperatur
Die Temperatur, bei der die Notöffnung ansprechen soll, ist mithilfe des Temperaturreglers am DOL 278T einzu-
stellen. Die Einstellungen lassen sich im Display des Klima-Computers zusammen mit der Sollwert Temperatur
ablesen.
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Die Eingest. Temperatur der Notöffnung sollte um etwa 5°C über der
Sollwert Temperatur liegen.
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2 Anzeigen der Leuchten
Blinksequenz Ursache

2 Sek. - unendlich

Außentemperatur-Kompensierung aktiv:
Leuchtet an der aktuellen Seite/den aktuellen Seiten
(gelb).

0,1 Sek./1 Sek.   - 3 Sek.

Außensensor falsch platziert
Außensensor aus der Sonne entfernen.

Blinkt auf beiden Seiten (gelb).

0,1 Sek./1 Sek.

Außentemperatursensor kurzgeschlossen oder un-
terbrochen:
Blinkt auf beiden Seiten (gelb).

1 Sek./1 Sek.

Von abnehmende Innentemperatur blockiert:
Blinkt auf der aktuellen Seite/den aktuellen Seiten
(gelb).

0,1 Sek./1 Sek.

Innentemperatursensor kurzgeschlossen oder un-
terbrochen:
Blinkt auf der aktuellen Seite/den aktuellen Seiten (rot).

2 Sek. - unendlich

Notöffnung:
Leuchtet an der aktuellen Seite/den aktuellen Seiten
(rot).

Solange die Notöffnung aktiv ist.

2 – 80 Sek.

Öffnen:
Leuchtet an der aktuellen Seite/den aktuellen Seiten
(grün).

Während der Motor öffnet.

0,1 Sek./0,5 Sek.

Power-ON Anzeige NORM- / WARM-Einstellung:
Blinkt (grün) Power-ON = NORM = Normal kaltes Klima

Blinkt (rot) Power-ON = WARM = Combi-Tunnel war-
mes Klima

5 – 10 Sek. 1 Sek./1 Sek.

Phasenunterbrechung/Netzschwankung 115/230 V:
Die aktuelle Batterielampe blinkt (grün, gelb oder rot).

Beide Notöffnungslampen leuchten an (rot).

0,5 Sek./0,5 Sek.

0,5 Sek./0,5 Sek.

3 Min.

3 Min.

Beibehaltung der Notöffnung für 3 Minuten
Nach Beendigung Phasenbruch/Netzausfall (bei Außen-
temp. < 20 °C).

Mittlerweile leuchten die Notöffnungslampen (rot).

Die aktuelle Batterielampe blinkt (grün, gelb oder rot).

Öffnenlampen auf beiden Seiten blinken (grün).

Batteriestatus (Dauerlicht. Eine der Batterielampen):
Grün > 80%
Gelb = 80-20%
Rot < 20%
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Niedriger Batteriestatus Notöffnung
Wenn die Batteriespannung unter ungefähr 16 V ist,
leuchten alle Lampen gleichzeitig und das System öff-
net sich ständig.
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